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物質安全資料表(MSDS)

最新修改日期: 05/05/2006
一、物品和廠商資料

化學名稱
Polyimide 聚亞醯氨耐熱膠帶

物品編號
PT – 85
化學分類
塑膠膜

生產商資料
全科企業股份有限公司
生產商地址
桃園縣楊梅鎮中山南路800巷98弄8號

電話
886-3-475 8949

傳真
886-3-475 8957

緊急聯絡電話
886-3-475 8949

聯絡人
品管部經理

二、成分辨識資料

化學性質
混合物

	化學通稱或學名
	 Polyimide薄膜
	Silicone 膠

	俗稱
	基材
	黏膠

	含量
	52.6 %
	47.4 %


三、危害辨識資料

最重要的危害效應

健康危害效應
無

環境效應
不適用

物理性及化學性危害
可燃性

特殊危害
無

主要症狀
無

物品危害分類
可燃性物質

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法

眼睛接觸
立即用水沖洗

皮膚接觸
應無急救之需

吸入
應無急救之需

食入
先設法吐出，後就醫處理

就醫說明
無。請醫師對症治療
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五、滅火措施

適用滅火劑
ABC滅火器、水、二氧化碳、乾粉

消防人員之特殊防護設備
撲滅化學物質引發的大火時，應配備自給式呼吸器及防護衣物

六、洩漏處理

個人應注意事項
無，因為不會洩漏

環境應注意事項
無，因為不會洩漏

清除方法


恢復
無，因為不會洩漏

中和
無，因為不會洩漏

拋棄
依當地工業廢棄物之規定處理

七、安全處置與儲存方法

處理注意事項
無

儲存注意事項
避免直接日曬，應於常溫或低溫儲存

八、暴露控制與個人防護

個人防護設備
不需要

呼吸防護設備
不需要

眼睛防護
不需要

手的防護
不需要

皮膚防護
進餐與下班前進行清洗

九、物理及化學性質

物理型態
固體

顏色
各種顏色

氣味
無味

PH值
無

燃燒性
可燃

沸點
無資料

水中溶解度
不溶於水

分解溫度
無

分解溫度
無資料

閃火點
無資料

比重
1.3

十、安定性及反應性

安定性
穩定

應避免之物質
無

應避免之狀況
避免高溫、高濕及直接日曬

危害分解物
無
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十一、毒性資料

急毒性
無

其他健康危害
無

十二、生態影響

環境效應
對水生生物無危害

污水處理設施處置效果
不會造成BOD之增加

對環境之污染毒性
無

十三、廢棄處置方式

產品廢棄處理
依當地法規處理，焚化處理。

包裝廢棄處理
依當地法規處理，聯絡回收商處理。

十四、運送資料

國際運送規定


陸地運輸
同“安全處置與儲存方法”規定。包裝完整、防漏、防掉落、震落或破裂。遵守交通安全規則、鐵路運輸裝卸規則。

海運
同上，遵守船舶裝載規則。

空運
同上、遵守空運貨品裝載規則。

聯合國編號
無

十五、法規資料

適用法規
勞工安全衛生規則


危險物及有害物通識規則


道路交通安全規則


事業廢棄物儲存清除處理方法及設施標準。

十六、其他資料

參考文獻
生產商之產品資料

此安全資料雖然已盡可能完備，但可能尚有不足，請小心使用。

此資料不是產品規格說明書，只是提供有代表性的價值概念。這裡沒有擔保、表白或暗示。推薦的工業衛生和安全處理程序相信已基本適用。然而，每位用戶應於使用前審閱此產品預定使用的建議並決定是否適用。
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